使用説明書の紹な 
かんたん它ットアップ（本書） 
使用説明書<保守編> 

使用説お書<運用編> 

使用説明書<オプション設置編> 

CD-ROM 

現像確認シート 

7イバンク & QA 登録票 

(個包箱上部に貼られでいます。） 

お客様登録は力< ぎ(仮保証書） 

保守契約書 

リコー製品サービス相談窓□一覧 
IPSiO コール它ン ター シール 
名刺ケース 
フェライトコア 
定着オイルユニット 


# 重要 

日インターフェースケーブルは 同栖されて いま 
せん。ご使用じなる パソコン じ合わせて、別 
途ご用意ください。 インターフェース ケープ 
ルについては 「か 、°ソコンと プリ ンターを 接 
続する」を参照してください。 


プリンターを覆うビニールを開きます。 


loy プリンターを持ち上げ、設置する場所 
1^/に移動させます。 

本機の側面にある運搬用の取っ手を磕実に4本 
引き化し、2人じ(上でゆっくりと持ち上げてく 
ださい。 



# 重要 


I 


ロプリンターを低い位置に設置するときは、指 
や服をプリンターに巧み込まないようにして 
ください。 

本機の側面から引き出した運搬用の 
取つまを4本戻します。 

本機を固定しでいるテープと固定材を 
すべで取り除きます。 



給紙トレイの前面に、同徊のトレイ段 
数表示シール rij を貼ります。 


くだ 


個包箱を開けで同徊品を取り出し、す 
ベで揃っていることを確認します。不 
足品や不具さ力*'あった場をは、購入さ 
れた販売店までご連絡<ださい。 


靜 重要 


ロカラー階調補正値設定シートは、使用説明書 
く保ず編>の最初のページにはさまれていま 
す。このシートはカラー階調補正をする際の 
色見本として使用しますので、変色やをあせ 
を防止するため、光のあたらない場所で保管 
してください。シートの使い方については、 
使用説明書く保ず編> を参照してください。 


A 注意 

• プリンターを取り化すときは、2人じ(上で持 
ち上げてください。無理をして持ち上げたり 
舌爆に扱って落としたりするとけがの原因に 
なります。 

\__ J 





侶品を巧認してプリンターを 


ク 同侶品ち 
A 取り出ず 


50/ 


7 — 


この説明書では 、 IPSiO CX 6100 
を例にしたイラストを用いで説明し 
でいまず。畐本のな操作方法は 
IPSiO CX 6600/6100とち同じで 
す。操作方法が'異なる箇所は IPSiO 
CX 6600と6100に分けて説明して 
います。 


□ トレイ段数表示シール 


□ 2 P 電源コード 
□ カラー階調補正値設定シート 



3 


固定なを取0除を、現像 
ユニットをセットずる 


A 注意 〇 


前カバーを開くときは、給紙トレイが引き化 
されていないことを磕認してください。手を 
はさんでけがをすることがあります。 



A 警告 （D 


トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの 
入った容器を义中に投入しないでください。 
トナー粉がはねて、やけどの原因になりま 
す。 


A 注意 （S 


• トナー（使用済みのトナーを含む）または、 
トナーの入つた容器は、子供の手じ触れない 
ようにしてください。 

本機のを力八'一を開けます。2個のれ 
いつまみを引いで(①)、在カバーを開 
けます(③)。 

2個の丸いつまみは取り外せません。 



上からブラック、イエ□-、シアン、マゼンタの 
順に現像ユニットがセツトされています。 



ホ札の巧いでいる固定巧をすべで取り 
除ぎます。 

固定材は4個ずつ針金で繫がれ、合計8個ありま 
す。固定材の部分を持って上から順番に一つず 
つ取り除いてください。 



現像ユニットに接続されでいる4個所の 
コネクターを上から順番にがします。両 
端をつまみなびら引き抜きます。 





現像ユニットを図のよラに両まで持 
ち、少し持ち上げなびら(①)、ゆつく 
りと引き抜きます(②)。 



爲 補足 

口ここでは、現像 ユニッ トブラックの取り出し 
方法を例に説明しています。他の色の現像ユ 
ニットを取り出す場合も同様の手順です。 

口現像ユニットのセットは1色ずつ斤ってくだ 
さい。 


雜 重要 

口必ず両手で持ち、 
さい。 


ゆっくりと引き抜いてくだ 


現像ユニツトを図のよラにが平に10回 
ほど振ります。 



推 重要 

口現像ユニットは水平に振ってください。 

□ 周りじぶつけるなど、現像 ユニッ トじ衝撃を 
与えないよう、ご注意ください。 

□振りかたが足りないと、 「7 テスト印刷をす 
る」の初期調整に時間がかかる場合がありま 
す。 

□ 下の図に示す ローラーと ギア部分には、手を 
触れないでください。 



現像ユニットをガイドに沿って差し込 
み、少し持ち上げなびら図のえ EP (①) 
の方向に力を如え、ゆっくりと奥まで 
巧し这みます(③)。 



して 

感電 

ント 

事を 


■カラー階調補正恆設をシート 


I巧巧 fsit ど J 

D 

〇 



ない 


でく 


おね 
い物 
たり 
の原 



暴へつつ 


1圍 










取 


設置擇境、 
確認ずる 


電源 • ア—スを 


設置環境を確認します。 

水平でがたつきのない場所を選んで設置してく 
ださい。 

• 設置する台の水平度：前後左ち Smmti 下 

温度や湿度が t (下の図で示す範囲におさまる場 
所に設置してください。 

%RH 1〇で80% 

雨 


27で80% 


60 


40 


15 


15で70% 


25で70。/。\ 


32で 
\54% 


15で30% 


25で30% 


10で15% 


32で15% 


10「 


20 r 


sol 


で 


I I 使用範囲 I I 推奨範囲 


寒い所から暖かい巧に移動すると、機械内部に 
結露が生じることがあります。結露が生じた場 
合は、1時間]: i 上放置して環境になじませてか 
ら設置作業を行ってください。 


用紙の補給、消耗品の巧換、紙づまりの処置な 
どをスムーズに行うために、目安として図のよ 
うなスペースを磕保してください。 
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靜 重要 


口故障の原因になりますので、次のような場所 
じ置かないでください。 

• 直射日光の当たるところ 
• エアコンや暖房機などの温風•ふく射熱が直 
接当たるところ 

• ラジオ.テレビなど、他のエレクトロニクス 
機器に近いところ 

• 高温、高湿、低温、低湿になるところ 
• 加湿器の近く 


電源を確認します。 

プリンターの電源は100 V 、 13 A じ(上、 I 
60 Hz の電源を使用してください。 

アースを巧認します。巧一漏電しス 
含の感電や义災を巧止するため、〕 
ス線をが下のいずれかに接続しま T 

• コンセントのアース端子 
• 接地工事 ( D 種）を行っているアース線 


推 重要 


ロガス管や水道管には絶対に接続しないで 
さい。火災やガス爆発の原因になります。 


A 警告® 


アース接続してください。アースが接続 
いないで、万一漏電した場合は、义災や! 
の原因になります。アース接続がコンセ. 
のアース端子にできない場合は、接地エ; 
電気工事者に相談してください。 


A 警告 


表示された電源電圧外の電圧で使用し: 
でください。また、タコ足配線をしない' 
ださい。义災や感電の原因になります。 
延長コードの使用は避けてください。 
電源コードを傷つけたり、破損したり、 
たり、力□エしないでください。また、重 I 
を載せたり、引っぱったり、無理に曲げ: 
すると電源コードをいため、义災や感電 I 
因になります。 
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ラ-脚正 I; 
I ■①脚補正シ 


L は巧の巧れで巧つてください。 


三シート1を印刷する 
③補正シート1にち調補正1のをち本を里ねて、 
近いをのまちを投定ずる 
2 - の IBS 補正シート2を日]巧ずる 

這 ) 捕正シート acPSM 補正2の色を本を里ねて、 
巧い色のまちを巧定ずる 
3巧正 fi を巧さずる 


り〔 A 3 口 」 [A 4 口 II AS 口 ] 面 / 2 X 11 D] 

n [ A 3 口 ] ( A 4 口 1 ( 11 x 17 口 ] [ 81 / 2 X 11 Dl 


り rA 4 口）广 B 4 口） [T 1 x 17 口 ] 面 / 2 X 11 D] 

」 [A 4 口 I( 8化乂14口 ] ( 8 似 < 1に ] 


A 警告 

• 機械は電源コンセントにできるだけおい位置 
に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せ 
るようにしてください。 

V_ y 


A 注意® 

• 湿気やほこりの多い場所に置かないでくださ 
し^。义災や感電の原因になります。 

• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安を 
な場所に置かないでください。落ちたり、倒 

れたりしてけがの原因になります。 

V _ J 



安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず r 使用説お書<保守編’ 
『安全上のご注意』 J をお読みください。 


IPSiO CX 6600/6100 K 鹏⑩阳 


□X0 □□□□□□ □□□□□□□ 



























































































































































つづき 


• 嫁 補足 

I 口ここでは、現像 ユニッ トブラックのセット方 

• 法を例に説明しています。他のをの現像ユ 

• ニットのセット方法も同様の手順です。 

• □セットした現像ユニットを再度押し込むと少 

• し戻る感触がありますが、正しくセットされ 

ミ ています。 

可 現像ユニット前面に貼られでいるラべ 
7 ルを確認しで、現像ユニットが'つめに 
^ しっかりと掛かっていることを確認し 
\ ます。 



• つめの部分から白いラインがはみ化している 
: 場合は、手順 1^ をもう一度やり直してくださ 

• ぃ。 

: 雜 重要 

• 口現像ュニットがきちんとセットされていない 

• と、一部の色が抜けた画像が印刷されるな 

• ど、印刷品質に影響しますのでご注意くださ 

I ぃ。 

ま順 15^ 〜ま 順^ を繰0返しで、4個 
J すべでの現像ユニットをたットします。 

コネクターの短いちのから、下から順 
をに接続します。カチツといラまで巧 
し込みます。 




雜 重要 

口 4個所のコネクターがすべて接続されている 
ことを確認してください。コネクターを接続 
しないで電源を投入すると故障の原因になり 
ます。 



to 本機の在カパーを閉めます。在力八'— 
■夕を起こしで{①}、2個のれいつまみを 
ソ カチッといラまで巧し込みます(②)。 




オイル 

ツトを 


セットずる 


A 



ZESX300J 


走:着オイルユニットは、プリンターの上に載せ 
て捆包されています。 


A 注意 & 

• を着ユニットは急激に引き化さないでくださ 

し^。落下して、けがの原因になります。 

V_/ 





固定巧を取り除ぎます。 


IPSiOCX 6600をご使用の場含は、ま 
塞しトレイ巧ルチ)を開きます。 




定着ユニットを固定しでいる緑色のコ 
インねじを、ま応えが'趕くなるまで緩 
めます。 

きつく締まっていますので、コインなどを使つ 
て緩めてください。 

このコインねじは取り外せません。 



取つまを持ち、定着ユニットを止まる 
までま前に引さ出します。 

を着ユニ、ソト全体が見えるまで、ゆっくりと引 
き化して下さい。 



定着オイルユニットを準備します。 

〇保護紙を取り外します。 

©定着オイルユニットを左手に持ち、シール① 
を左右に振りながら引き抜きます。 




図のよラに/ホい札を持ち、固定具を引 
ぎ巧ぎます。 



爲 補足 


日 固定具は左右2個所についています。 


定着オイルユニットは、國の位置にセットされて 
いるを着ユニ、ソトの上部に取り付けます。 


推 重要 

ロシールをはがした部分と、はがしたシールに 
はオイルがが着しています。手や衣月 g などに 
触れないようご注意ください。 

皆 補足 


口引き抜けないときは、強く引っ張ってくださ 

い。 



©定着オイルユニットの裏側に向かってシール 
②をはがします。 



ZESH991J 


〇定着オイルユニットを左手に持ったまま、裏 
返します。 



シール② 


な下図のようじ、シール③をゆっくりとはが 
します。 

図に示されている黄緑をの部分がすべて 
シール③ です。途中で切れないようじ、す 
ベて はがします。 



# 重要 


ロ シールは 必ずはがしてください。 シールをは 
がさずにセットすると、故障の原因になりま 
す。 

ロシールをはがした部分と、はがしたシールに 
はオイルがが着しています。手や衣服などに 
触れないようご注意ください。 

©固定具を取り外します。 



定着オイルユニットの緑色のシールが' 
貼られでいる部分を持ち、定着オイル 
ユニットの軸を、定着ユニットのを属 
製のホルダーに差し込み(①)、定着才 
イルユニットを矢 EP の方向に動かしで 
(③)、しっかりと它ツトします。 



AfXj 定着オイルユニットに巧いでいる/ホ色 
の固定具をテープと一緒に2つがしま 
す。 



取つまを持ち、定着ユニットをゆつ< 
りと奥まで巧し这みます。 



雜 重要 

口定着ユニットは強く押し込まないでくださ 
い。故障の原因じなります。 

緑色のコインねじを締めで定着ユニッ 
卜を固定します。コインねじが'完全に 
止まるまで、コインなどを使つできつ 
く締めでください。 



本機のちカバーを閉めます。 

「PUSH」 を押してしっかり閉めてください。 



IPSiOCX 6600をご使用の場含は、ま 
差しトレイ巧ルチ)を閉じます。 

本機の前カバーを閉めます。 



用紙をセット 


5 ずる 


A 注意 S ) 

• 給紙トレイは急激に引き化さないでくださ 
し、給紙トレイが落下して、けがの原因にな 
ります。 

工場化荷時、用紙を固定するサイドフェンスと 
エンドフェンスは A4 サイズに設をされていま 
す。ここでは設定を変えずに A4 サイズの用紙を 
セツトする手順を説明します。 


補足 

□ A 4 サイズな外の用紙をセットする場合は、 
使用説明書く運用編>「用紙について」を参照 
してください。セットできる用紙と向きじつ 
いても同章を参照してください。 

口 IPSiO CX 6600の手差しトレイじ用紙をセッ 
卜する場合は、使用説明書<運用編>「用紙 
じついて」を参照してください。 

給紙トレイを止まるまでゆつく0引ぎ 
出します。 



rPushJ を巧しで底板を下げます。 



EP 刷する面を上にしで、用紙を揃えで 
たツトします。 

セットする用紙の■は、トレイ内に示された上限 
表示を超えないようにしてください。 



サイドフェンスと用紙の間に隙間がない 
ことを確認します。 

隙闇がある場合は、 W 下の手順でサイドフェン 
スの位置を調整します。 

〇サイドフェンスのロックを解除します。 



かんたんセットアップ 
2/2へつづ< 


IPSiO CX 6600/6100かんたんセットアッ 







































































































































































































































みむたえセツトアップ2/2 (1/2 からのつづき) 


©サイドフ卫ンスの緑色のレバーを押しながら 
(①)、セットした用紙との間に隙間ができな 
い位置までサイドフェンスを移動させます 
(③) 。 




: 推 重要 

• □サイドフェンスとエンドフェンスがしっかり 

• 固定されていることを確認してください。 

• 日 種類の違う用紙を給紙トレイに混在させない 

• でください。 

W 給紙トレイを閉めます。さちんとじツト 
一! されるまで巧し込んでくださし、。 

: 雜 重要 

I 口給紙トレイは奥まで確実にセットしてくださ 

• い。前カバーとの干渉や紙づまりの原因にな 

• ります。 

6 惑巧ケ■ブル 
を臟ずる 




アース線を接続し(①)、次に電源プラ 
グをコン它ントに差し这みます(③)。 



口電源プラグはコンセントじ確実に差し込んで 
ください。 

口電源プラグを差し込んだり抜いたりするとき 
は、プリンターの電源スイッチを切ってから 
斤ってください。 
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テスト印刷を 
ずる 


プリンターが正常に巧刷できることをテスト巧 
刷で磕認します。テスト印刷は、本機の動作を 
磕認するもので、パソコンとの接続状態を磕認 
するちのではありません。 

ここでは、システム設をリストを印刷します。 

本機の電源を入れます。 



操作パネルのディスプレイに次のメ 、ソ セージが 
表示され、約15分間、初期調整が行われます。 
完了するまでお待ち ぐたさい。 


セットアップチュウ 
[ > ] 


セットアップチュウ 
[ > > > ] 


セットアップチュウ 
[>>>>>] 


初期調整が完了すると、操作パネルのディスプ 
レイに次のメッセージが表示され、電源ランプ 
とオンラインランプが点なします。 


インサッ- 
R P C S 


キマス 


【メニュー】キーを巧します。 

メニュー画面が表示されます。 


<メ ニュー> 


ヨウシセッテイ 

V 

J 


【▲】または【▼】キーを使用しで「テスト 
インサツ J を表/示させ、 【 OK 】 キーを巧 


します。 

<メ ニュー> 


テストインサツ 

V 

J 


テスト巧刷する内容を選択する画面が表示され 
ます。 


【▲ほたは【▼】キーを使用しで r システ 
ムたッテイリスト j を表示させ、 [ OK ] 
キーを巧します。 

<テストインサツ> 

1 . システムセッテイリスト 

V_ J 

次の画面が表示されシステム設定リストが巧刷 
されます。 


インサツチュウテ'' ス 


靜 重要 

□正常に印刷できないときは、ディスプレイじ 
エラーメッセージが 表示されていないかを確 
認してください。表示されている場合は、使 
用説明書 < 運用編>「こんなときには」を見て 
エラーの 対処をしてください。 

【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 

インサツテ'' キマス 

R P C S 


【メニュー】キーを巧します。 

正しく設置できたかを磕認するため、磕認 
シートを巧刷する手順を行います。 

メニュー画面が表示されます。 

【▲ほたは【▼】キーを使用しで r チョウ 
它イ/カン iJJ を表示させ、 【 OK 】 キーを 
巧します。 


<メニュ ー> 

N 

チョウセイ/カンリ 

V 

J 


調整/管理メニューが表示されます。 

【▲ほたは【▼】キーを使用しで r グンゾ 
ウ它ットカクニン J を表/テ、させ、 【 OK 】 
キーを巧します。 

くチョウセイ/カンリ> 

ケ '' ンソ''ウセットカクニン 

磕認のメッセージが表示されます。 

カクニンシートヲインサツシマス 
0 K キーヲオシテクタ'' サイ 

【 OK 】 キーを巧します。 

磕認シートを巧刷します。 

EP 刷された確認シートで、各色の EP 刷 
が態を確認します。 

途切れたり、かすれたりしている色がなければ 
正常です。この場合は、 「8 パソコンとプリン 
ターを接続する」じ進みます。 



現像ユニットをゆつく0と奥まで巧し 
这みます。 



現像ユニット前面に貼られでいるラべ 
ルを確認しで、現像ユニットびつめに 
しっかりと掛かっていることを確認し 
ます。 



コネクターをカチッといラまで巧し这 
んで接続します。 

ま順[3?〜長^に従ぃ、 EP 刷された確認 
シートで、各色の EP 刷品質を確認しま 
す。 

# 重要 

□セット直後は、印刷物の光沢が粒がにむらに 
なることがありますが、このが態は異常では 
ありません。10〜20枚ほど印刷すれば、なく 
なります。 


本你背面のコネクターに、イーサネッ 
、ー トヶーブルを接続し、ちう一方を HUB 
U (八フ ') などのネットワーク機器に接続 
します。 

参 IPSiOCX 6600の場含 



• IPSiO CX 6100の場含 



^ 本機の電源を入れます。 

お イーサネットケーブルを接続した本が 
う 背面のコネクターのランプ ( LED ) を確 
認します。 

黄色 


緑色 

ZESX338J 

黄色は、 100 巨 ASE-TX 動作時は点义 T し、 

1 0BASE-T 動作時は消なします。 

緑色は、ネットワークに正常に接続している場 
合に点灯します。 

r 9 操作パネルから設定する J に進み 
ます。 

パラレルケーブルで本機とパソコン 
を接続する場含 

推 重要 

□ インターフェースケーブルは同栖されていま 
せん。ご使用じなるパソコンじ合わせて、別 
途ご用意ください。 

ロ インターフェースケーブルをお買い求めの際 
は、使用説明書くシステム設定編>附録」の 
「関連商品一覧」を参照してください。 

□電波障害を起こすことがありますので、イン 
夕ーフエースケーブルは、シールドケーブル 
をお使いください。 

^本機とパソコンの電源をのります。 




8 パソコンと 
プ U ンター 
を接続ずる 

• イーサネットケーブルで本機とネッ 
• トワークを接続する場含 

^本機の電源を切ります。 

\ み 本機には Ethernet 用インター フエー 
^ スケーブルに取りがける2個のコアび 
同徊されでいます。ケーブルのプリン 
ター 本体側の コネクターから 約 9cm と 
約 16cm の位置に、図のよラな 2 重の輸 
を作り、コアを取り巧けます。 



約 16 cm 


同捆されている現像磕認シートは正常な印刷の 
サンプルです。印刷状態を比較して、途切れた 
り、かすれたりしている色があれば、本機の電 
源を切り、 t (下の手順に従い、途切れたり、か 
すれたりしている色の現像ユニットをセットし 
なおして < ださい。 

サンプル通りに確認シートび出力さ 
れなかったとき 

本機のをカバーを開けます。2個のれ 
いつまみを引いで(①)、在カパーを開 
けます(③)。 

2個の丸いつまみは取り外せません。 



上からブラック、イエ□-、シアン、マゼンタの 
順に現像ユニ、ソトがセツトされています。 



現像ユニットに接続されでいる4個所の 
コネクターを上から順番にがします。両 
端をつまみなびら引き巧きます。 



3它ンチくらい(①)引き出します。 



夕 補足 


口ここでは、現像ユニットブラックの取り出し 
方法を例に説明してぃます。他のをの現像ユ 
ニットを取り出す場合も同様の手順です。 

靜 重要 

□必ず両手で持ち、ゆっくりと引き抜ぃてくだ 
さい。 


®r . ^ . 


暴へつつく 










































































































































































































つづき 


讯 インター フエー スコネクターにパラレ 
ム / ルケーブルを接続しで両側のを具で固 
^ 定し、ちう一方をパソコンのインター 
I フェースコネクターに接続します。 



气 本機とパソコンの電源を入れます。 

3 r 10 ソフトウェアをインストールす 
巧 る j に進みます。 

: US 己ケーフ ' J レで本機とパソコンを接 
! 続する場含 


つ 本機とパソコンの電源をのります。 

to 本機背面のコネクターに USB ケーブ 
一! ルのルさい方のコネクターを接続し、 
1/ ちう一方をパソコンのインター フエー 
\ スや USB 八フ''などに接続します。 

• USB ケーブルはご使用になるパソコンじ合わせ 

• て別途お買い求めください。 

• ケーブルについて詳しくは、使用説明書くシス 

• テム設定編>「関連商品一覧」を参照してくだ 

• さぃ。 

• •IPSiOCX 6600の場含 



• IPSiO CX 6100の場含 





パソコンの電源を入れます。 


本機の電源を入れます。 

嫁 補足 

□ USB 接続は 、 Windows 98 SE / Me、Windows 
2000 AP/Server 2003. MacOS 9. x 、 MacOSX じ 
対応しています。 

• Windows 98 SE/Me のサポート速度は USBl.l 
相当です。 

- Macintosh では本体標準の USB ポートのみ対 
応しています。 


辛！ Windows 98 SE / Me の場さは 、 USB 
う Printing Support とプリンタードラ 
イノ \一をインストー J レします。 
Windows 2000 / XP/Server 2003 
の場含はプリンタードライバーをイン 
ストールします。 

それぞれのインストール方法は、使用説明書< 
クライアント編 >rus 目インターフェースを使 
う」を参照してください。 


嫁 補足 

口現在の設定値を示す項目の左側には「*」が表 
示されます。 

約2秒後に有効プ〇トコルを設定する画面に戻 
ります。 

©使用するプロトコルを続けて設定します。 

©有効にするプロトコルの設定が終了したら 
【戻る】キーを押します。 

ネツトワークの設を項目を選択する画面が表示 
されます。 


A 操作パネルか 
ブ 5醜ずる 


# 補足 

口工場出荷時の設定はすべて「有効」に設定され 
ています。 

口 ご使用じならないプロトコルは「無効」じする 
ことを推奨します。 







本機をネットワークじ接続したときは、使用す 
るネットワーク環境に応じて必要な項目を操作 
パネルで設ちします。 


ネットワーク設定メニューで設定できる項目と 
工場化荷時の値は]: i 下のとおりです。 


項目を 

工場化荷時 

1 .DHCP 

Off 

2. IP アドレス 

011.022. 033.044 

3.サブネ、ソトマスク 

000. 000. 000 . 000 

4.ゲートウェイアドレス 

000. 000. 000 . 000 

5. NW フレームタイプ 

自動選択 

6.有効プ〇トコル 

すべて有効 

7.イーサネ、ソト速度 

自動設定 


ここでは、 TCP / IP プ□トコルを使用する設を 
を説明します。その他の接続をご使用の場合 
は、使用説明書<クライアント編>を参照して 
ください。 


【メニュー】キーを巧します。 

メニュー画面が表示されます。 


<メニュ ー> 


ヨウシセッテイ 

V 

J 


【▲】または【▼】キーを巧しで r インター 
フエースじツテイ J を表/テ、させ、 [ OK ] 
キーを巧します。 


く メニュー〉 

インターフェースセッテイ 

インターフェース設定項目を選択する画面が表 
示されます。 

使用するプロトコルを有効にします。 

〇【▲】または【▼】キーを押して「ネットワーク 
セッテイ」を表示させ、 【 OK 】 キーを押しま 
す。_ 

くインターフェースセッテイ> 

3 . ネットワークセッテイ 

0 【▲】または【▼】キーを押して「ユウ コウ プロ 
トコ ル」を表示させ、 【 OK 】 キーを押しま 
す。 

<ネットワークセッテイ> 

6 ユウコウプロトコル_ 

〇 【 A 0 または【▼】 キーを 押して使用するプ ロト 
コルを表亦させ、 【 OK 】 キーを押します。 

<ユウコウプロトコル> 

1 .TCP/IP 


〇【▲】または【▼】キーを押して「ユウコウ」を表 
示させ、 【 OK 】 キーを押します。 


く T C P/ I P > 


* ユウコウ 

V 

J 


m 工場出荷時は DHCP び無知になつでい 
W ます。 DHCP 環境で本機をお使いにな 
y る場さ、ま順 (5^ にお進みください。固 
定した IP アド b スで本機をお使いにな 
る場含、ま順にお進みください。 

雜 重要 

□ DHCP が有効になっていると、 K 下の設定を 
斤うことができません。 

- IP アドレス 
• サブネットマスク 
-ゲートウェイアドレス 

ネットワーク設定について詳しくは、ネット 
ワーク管理者に確認してください。 

DHCP を有巧に切り替えます。 

〇【▲】または【▼】キーを押して「 1. DHCPJ を表 
示させ、 【 OK 】 キーを押します。 

くネットワークセッテイ> 

1 .DHCP 

V . _ J 

0 【 Aj または【▼】キーを押して 「 On 」 を表示さ 
せ、 【 OK 】 キーを押します。 


• <DHC P> 

• * 0 n 

• ©手順長^こぉ進みくださぃ。 

间 プリンターに割り尝でる IP アドレスを 
^設定します。 

• 深 補足 

• 口設定する IP アドレスはネットワーク管理者に 

! 確認してください。 


〇【▲】または【▼】キーを押して 「 IP ァドレス」を 
表示させ、 【 OK 】 キーを押します。 


< ネッ 

トワーク セツ テイ> 

\ 

2. I 

V 

P アト'' レス 

J 


現在設定されている IP アドレスが表示されま 
す。 


補足 

□ 変更の必要がないときは 【 OK 】 キーを押すと 
次のフイールドに移動します。 

□ 【▲】または【▼】キーを押し続けると値が10ず 
つ変わります。 


©カーソルのあるフイールドの値を【▲】または 
【▼】キーを押して変更します。 


く I P アト、、 

レス> 



19 9. 

V 

0. 

0. 

0 

J 


〇 【 OK 】 キーを押します。 

フィールドに値が入力され、次のフィールドに 
力ーソルが移動します。 

0 © 〜©を繰り返し、すべてのフィールドに値 
を入力して、 【 OK 】 キーを押します。 



ra r2 . ip アドレス J の設定と同様のま順 
で、巧•サブネットマスク J と化グート 
/ ウェイアドレス J の設定をします。 

ミ 0 mm 

• ロ サブネットマスクとは、 IP アドレスの一部を 

• ネットワークアドレスとして使用するための 

• マスク値です。設定する値はネットワーク管 

• 理者に確認してください。 

• □ゲートウェイアドレスとは、別のネットワー 

I クのワークステーションとのやり取り（印刷 

• や情報の取得）を斤うとき、ゲートウてイと 

• なるホストやルータのアドレスです。設定す 

• る値はネットワーク管理者に確認してくださ 

• い。 

I ^ 補足 

参 口設定するアドレスがわからないときは、工場 

• 出荷時の設定のままご使用ください。 



すべでの設定が'終了したら、【オンライ 
ン】 キーを 巧します。 

インサツテ'' キマス 

R P C S 

通常の画面に戻り、設をした項目が有効になり 
ます。 


システム設定リストを EP 刷しで設定し 
たの容を確認します。 

Y システム設定リストの印刷方法については、 
\ ヴ テスト印刷をする」を参照してください。 


M ソフト 
ウェアを 
インスト 
ルずる 

同捆の CD - ROM から簡単にソフトウエアをイン 
ストールすることができます。 

[おすすめインス I '''ール]ボタンをクリ 、ソク する 
と、 RPCS プリンタードライバーがパソコンに 
インス! -- ルされ 、 IPSiOCX 6600/6100が使 
用できる状態になります。 

TCP / IP の場合、 Ridoc の Navi もインストール 
されます。 


参 







おすすめインストール 


パソコンの CD - ROM ドライブに同個 
の CD - ROM を挿入します。 

インストーラーが起動し、次の画面が表示され 
ます。 



[おすすめインストール]をクリックし 
ます。 

[使用許諾]ダイア □ グが表示されます。 

ソフトウエア使用許諾契約のすべでの 
項目をお読みください。同意する場含 
は、[次へ]をクリックします。 



[プリンタ名]をクリックし、使用する 
機種を選択します。 



^ 補足 

口 TCP / IP の場合、[接続先]じ IP アドレスが表 
示されているプリンターを選択します。 
□パラレル接続の場合、[接続先]にプリンター 
ポートが表示されているプリンターを選択し 
ます。 

[インストール]をクリツクします。 

次の画面が表示され、プリンタードライバーが 
インス I -ールされます。 



[完了]をクリックします。 


導入完了 

] ンがーネントの驾入を売了しました。導入結果を鹿忍するには、「レが一い本''タンをウリッウしてください。 


] ン本•-ネントのがを完了しましを。 J 




レ本し K 齿 I |[1赢 Z 粒:: g | 


補足 

ロダイアログじ「再起動の確認」が表示される場 
合は、 Windows を再起動してください。 


^最ネリの画面で[終了]をクリックし、 
CD を取り出します。 

^ これでインストールは終了です。 


お客さま登録 


インターネットでお客さま登録をすることがで 
きます。 

爲 補足 

ロインターネットに接続している場合に利用で 
きます。 



[お客様登録の受巧]をクリックしま 
す。 



ご使用のブラウザが起動し、お客様登録のペー 
ジが表示されます。 


ぺージ巧の指示に従って登録します。 



登録終:?後、ブラウザを終了します。 


ホ [終了]をクリックし、 CD を取り出し 

つ巧。 

^ これでお客様登録は終了です。 


必要な条件は W 下のとおりです。 

• OS が Windows 95/98/ Me、Windows 2000/ 
XP/Server 2003、または Windows NT 4.0 であ 
る。 

また、 TCP / IP の場合に必要な条件はじ(下のと 
おりです。 

•イーサネットケーブルで本機とネットワーク 
が接続されている。 

• TCP / IP プロトコルが設定されている。 

• 本機とパソコンに IP アドレスが設定されてい 
る。 



導入完了ダイア□グ画面が表示されます。 

皆 補足 


^ 補足 

口 上記な外に、 TCP / IP で IEEE 1394および無線 
LAN を使用することができます 。 IEEE 1394 
および無線 LAN じついては、使用説明書く才 
プション設置編〉を参照してオプションボー 
ドの設置と本磯の設定を斤い、使用説明書く 
クライアント編>を参照してプリンタードラ 
イ バーを インスト ー ルして く ださい。 


口 TCP / IP の場合で、[接続]じ IP ァドレスが表 
示されているプリンターを選択すると、 
Ridoc 10 Navi もインストールされます。 

口 Windows 2000の場合、インストールの途中 
で「デジタル署名が見つかりませんでした」と 
いうメッセージが表示されることがありま 
す。その場合は、[はい]をクリックしてイン 
ストールを続斤してください。 



お問い合わせ先 

お買し、上げし、ただきました弊社製品についての消耗品のごま文や修 
理、製品の操作方法に関するお問い合わせはお買い上げの販売店、ま 
たは最寄りのサービス実施店にご相談ください。 

修理については、修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目ま、修 
理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談くださし^転居先 
の最寄りの販売店、サービス実施店をご紹介いたします。 

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター IPSiO ダイヤル」にご連絡くださし、。 

r • 而 コー ルはイプシオ 

S 0120 -56-1 240 

♦受か時間： 9〜12時、13〜17時（±、日、祝祭日、リコーのか業日を除く） 
株な舍な UH — 

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル〒 107-8544 
Tel:(03)3479-3111 (代表） 

無断転載禁止 ©2003 R に OH CO.，LTD. 

Printed in China 2003年5月 G100-8502 
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